Замечания по системе INDRAMAT (MTC200)
1. Оперативная память для рабочей программы составляет около 400 кб.

При включенной функции LA_ON (эта функция – дополнительный компилятор, который накладывает ряд ограничений на управляющую программу)  память уменьшается в 2 раза, т.е. максимальный объем программы составит в таком случае 9999 кадров.

Это очень мало, т.к. некоторые программы для чистовой обработки имеют объем 15мб.
Т.к. постоянной подкачки в систему управления нет, приходится делить программу на несколько частей, а оператору вводить каждый отрезок программы отдельно.
2. Программировать круговую интерполяцию возможно лишь в плоскости XY (ось инструмента должна быть перпендикулярна плоскости обработки). Если обрабатываются  окружности в плоскостях ZX или YZ система Unigraphics  аппроксимирует дуги окружности на множество мелких линейных перемещений.
3. Обоснование использования функции LA_ON.
        При программировании теоретических контуров и окружности в         плоскостях ZX или YZ (ребра по высоте) получается множество коротких линейных перемещений .
При любых нетангенциальных переходах кадров ЧПУ всегда снижает контурную скорость до нуля на переходах  с функциями G06  и G08(это условия интерполяции, при которых происходит динамическое предварительное управление скоростью ). 
Чтобы обеспечить плавность обработки,  необходимо использовать функцию LA_ON или функцию G07(это функция, при которой система ЧПУ вообще не анализирует последующий контур и скорости). 
4. Теоретические контура и ребра по высоте могут встречаться в программах 

с любым типом обработки (т.е. это может быть и плавный контур) , не всегда их можно выделить в отдельную часть в системе Unigraphics  и функция LA_ON действует на всю обработку. В таких случаях возникает неоправданное торможение на некоторых участках траектории.
5. Совершенно не используется автоматическая смена инструмента, которая 

       возможна в системе INDRAMAT (MTC200).
