Система INDRAMAT
1.Объем оперативной памяти примерно 600-700кВ
   При работе с функцией LA_ON – 9000  кадров

   При работе по кадрам –18000  кадров

Надо при работе с функцией LA_ON не менее 500000  кадров

2. Нет проверки выхода инструмента за пределы стола при проверке программ.

3. Нет запуска программ с любого кадра (управление с пульта оператора)
4. Перед запуском программ необходимо выйти в ноль точки станка, отсутствует запоминание этой точки
5. При отрисовки программ на стойке желательно иметь возможность отключения движения рабочих органов стола
6. Желательно иметь для работы русифицированную версию.

	Легкие сплавы

Vх.х=10000

Vр.=2500-4500

Vопуск=3000

   подъема

Vврез=1500-2000

Vвр.шп=4500-Ø16

               4000-Ø12

               3000-Ø6

               2000-засверловка
	Нержавеющая сталь

Vх.х=10000

Vр.=1000-1600

Vопуск=2000

   подъема

Vврез=600-800

Vвр.шп=6000

	Сталь (предварительные данные)
Vх.х=10000

Vр.=600-1000

Vопуск=2000

   подъема

Vврез=200-4000

Vвр.шп=1500-1800
	Титан (предварительные данные)
Vх.х=10000

Vр.=250
Vопуск=1000

   подъема

Vврез=100
Vвр.шп=800-1000


